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Une sonde superdirective pour des mesures
basses frequences

Remi Fragnier, Gwenn Le Fur (DTN/TPI/AN)
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Solution : conception d’'une sonde

orthogonales

superdirective

» Réseau superdirectif de dipbles magnéto-€lectriques

» Volume adapté pour une sonde (@ 1,2m)

» Directivite supérieure a la limite de Harrington

» Bande passante limitée aux frequences AlS en VHF

» Conception bipolarisation la mesure des composantes

Circuits parasites

assurant la résonance
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Performance superdirective
assurée sur une large bande (9%)

Enjeu : ameliorer les mesures basses frequences

Les moyens de mesure du CNES et dallleurs sont
limités par la frequence basse qu’ils peuvent mesurer,
notamment en VHF. En cause : |la taille des chambres
et leurs equipements congus pour des frequences plus
élevees.

> Une nouvelle méthode développée par le
CEA LETI permet de caracteriser Ila
reflectivité des chambres de mesure RF

Validation de I’'ameélioration de la
réflectivité a I’'aide des sondes
superdirectives

Sonde CEA-LETI Sonde CNES
80 MHz - monopolarisation 160 MHz - bipolarisation

Estimation de la réflectivitée par la méthode du VSWR

Ondulation Longitudinale freq = 80 MHz Ondulation Longitudinale freq = 160 MHz
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