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CONTEXTE

Un essaim de satellites est un moyen de réaliser un instrument
distribué de tres grandes dimensions. La mise en cohérence des
donnees recoltees individuellement par chaque satellite necessite une
bonne connaissance de la géomeétrie de I'essaim ainsi qu'un bon
niveau de synchronisation.

En I'absence de moyens externes pour localiser/synchroniser chaque
satellite de l'essaim (lorsque celui-ci est loin de I'environnement
terrestre, comme pour le projet NOIRE, en orbite autour de la Lune),
comment realiser cette opération ?

L'utilisation de liens inter-satellites permet d'estimer les distances
entre les satellites ainsi que I'ecart entre leurs horloges.

Plusieurs initiatives sont en cours au CNES, dont le projet exploratoire
SWARM.NET qui vise a developper les moyens de simulation des
futures mission a base d'essaims de satellites.
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LOCALISATION ET
SYNCHRONISATION
DANS UN ESSAIM DE

OLFAR (Orbiting Low Frequency ARray )
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LIENS INTER SATELLITES

Developper les capacites ISL adaptées aux futurs essaims
= Equipements RF
Capacité de ranging et synchronisation

Méthodes d’acces et communication « de tous vers tous »

> estimation de la distance
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> estimation de I'écart d’horloge
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SATELLITES

SYNCHRONISATION
ECHELLE DE TEMPS AUTONOME

Simulation et banc de
synchronisation, expérimentations
en temps réel

= Methodes d’'asservissement
= Modes de collecte des écarts d’horloges

= Echelle de temps autonome et robuste aux anomalies
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LOCALISATION

Developper les techniques de
localisation a base de mesures ISL

= Determiner la géometrie de I'essaim a
partir des mesures de distances

= Gestion des mesures manquantes

Prise en compte de la dynamique de I'essaim
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EDM associée al’'essaim ci-contre:
* :inter-distance disponible

* inter-distance manquante
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