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Demonstrateur BIRD

Demonstration en vol d'une chaine de TMCU agile en
bande X pour plateforme mini/micro

?’@f Innovations 2 Objectifs BIRD
 Emetteur basé sur le standard CCSDS  Changements de MODCOD (modulation codage de I'émetteur)
DVB-S2 permettant d'adapter le debit au sans erreur lors des passages bande X
bilan de liaison * Vidages vers les stations sol CNES avec un debit max de 1,3 Gbps
. Systéme de pointage d'antenne grand * Pointage de I'antenne bord vers la station sol sans interruption de
gain garantissant un gain maximal vers la la mi§sion et sans depointage du satellite, base sur des predictions
station sol dorbites

Objectif operationnel: 2,6 Gbps max en utilisant deux emetteurs DVB-S2 avec la méme antenne
bipolarisation, et un pointage basé sur les données SCAO

APS
(Systeme de pointage
d'antenne)
COMAT
8,9 kg
Bipolar
Gain 20,5 dBi
Sphere de pointage:
o0 360° en azimut
222712012 - 2019 74° en site
Développements CNES (Projet OTOS)
APS : Commandes de ’APS-CU
- Mise au point et qualification du Position de la station sol |
mecanisme de pointage Protocole 1553
- Fabrication du PFM GRS G e OBC
Emetteur : I’émetteur Commande
- Premiére génération d’équipements Choix des Pyrosoft
VCM (Variable Coding and Modulation) MODCOD

- Mise au point de I'l|P DVB-S2
— 2018

Protocole UART

Alimentation

BIRD sélectionné pour une Alimentation

démonstration en vol ESA

— 2019 - 2024 Alimentation
, . Pvyrosoft
Developpement des equipements de vol y :
5024 PP HiP Alim. Commandes
<0 moteurs moteurs

Signal

Activités et essais au CNES
Pyrosoft

EMC, pilotage de 'APS, performances
de la chaine RF

— 2025

Livraison et intégration de BIRD sur la Emetteur Filtre DSN Emetteur bande X
plateforme (Redwire, Belgique) bande X DVB-S2 300 Mbauds
2026 - 2027 Geneérateur interne de
Opérations en vol PRBS
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