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L’expérience LUMINA lors de la mission Alpha
Sous-direction Qualité Expertise, Service Environnement et Composants Nouveaux

Sous-direction Exploitation et Vols Habités, Service Projet Vols Habités en Développement CADMOS

Vent solaire

Rayons cosmiques galactiques

Magnetosphère 

Ceintures de Van Allen

Environnement Radiatif

Contexte Mission

Surveillance des niveaux de Dose Ionisante

Variété de particules Débit de dose variable 

Températures Fluctuations 
Magnétiques

Mesure active et sensible

Aout 2021

Calibration & Compatibilité Installation et en opération début 08/21Principe & Développement

Atténuation Induite par Irradiation 

Source de radiations

Interactions des particules 
avec la fibre optique

Electronique et 
analyse de signal

Débits de Dose du 12/01/2022 – 22/01/2022 

L’Anomalie Sud Atlantique

Développement de l’instrument

Analyse des Résultats

D
éb

its
 d

e 
do

se
 (µ

G
y/

h)

Modélisation thermique

Calibration au CERN

Tests Vibratoires

Eruptions Solaires
de classe X et M

Débits de Dose du 06/01/2023 – 07/01/2023 

Estimation de la dose

εIR = 4.16 dB km Gy

εVIS = 137 dB km Gy
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